	      [image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2019

	ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (δικαίωμα προαίρεσης)».


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ελαιολιπαντικών, του Δήμου Δίου-Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (δικαίωμα προαίρεσης). Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση. 
Α) Για τα λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων των οχημάτων (και μηχανημάτων) του Δήμου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών της K.Y.A. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05) “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης”, ενώ για τα λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση κυρίως των διαφορικών και των κιβωτίων ταχυτήτων των οχημάτων του Δήμου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β΄/29-6-95) “Προδιαγραφές βαλβολινών”.

Β) Για τα υγρά φρένων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους φρένων και συμπλεκτών τόσο σε οχήματα παλιάς όσο και νέας τεχνολογίας του Δήμου, εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της K.Y.A. 430/2012/13 (ΦΕΚ 2988 Β/22-11-2013) “Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών”.
Γ) Τα αντιψυκτικά υγρά πρέπει είναι κατάλληλα για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας). 
Δ) Τα υδραυλικά λάδια θα είναι υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 68) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και μεγάλη αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας. 
Ε) Το μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας  τύπου AD BLUE θα είναι κατάλληλο για κινητήρες που διαθέτουν σύστημα επίλεκτης καταλυτικής αναγωγής (SCR) 
Η προμήθεια των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σε συσκευασία δοχείων 1, 4 ,16, 20 ή 60  λίτρων. Ειδικότερα οι συσκευασίες των λιπαντικών θα είναι του εμπορίου, οι δε επισημάνσεις επί των συσκευασιών θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ Α2/2207/ΑΔ.1/07 ΦΕΚ 815 Β’/2007. 
Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ανωτέρω στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να ελέγχεται τόσο η ποιότητα αυτών όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές (βάσει των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας).

ΛΙΤΟΧΩΡΟ, 19-11-2019
	Ο Συντάκτης
Κωνσταντίνος Στρογγύλης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 

(ΠΕ Χημικών)
	Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας
Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
	Ο Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Βασιλούδας Βασίλης

Αρχιτέκτων Μηχανικός




