
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η ΔΙΫΛΙ΢ΣΗΡΙΟ 

ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ μελζτθσ.  



 

Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 

ΓΕΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα Αλαβάζκεζε Γηπιηζηήξην 

Ληηνρώξνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ ζε απηήλ ηελ Γεκνηηθή 

Δλόηεηα. 

 Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, λα 

πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνύλ ηηο εζληθέο θαη ηηο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 14001/2004 θαη 9001/2008 

 

΢ΗΜΑΝ΢Η CE- ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η CE 

 Με πνηλή απνθιεηζκνύ όια ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE  

 Δπηζεκαίλεηαη πσο ε δεηνύκελε ζήκαλζε CE αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή 

΢πκκόξθσζε (ConformiteEuropeenne) θαη όρη ζηε ζήκαλζε CE πνπ δειώλεη πσο ην πξντόλ 

εμάγεηαη από ηε Κίλα (ChineseExport) 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη ζεκαζκέλα κε 

εηηθέηεο όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο, ν ρξόλνο 

παξαγσγήο ηνπο, ν ρξόλνο δσήο ηνπο θαη όζα ηα ζρεηηθά πξόηππα θαη ε λνκνζεζία 

θαζνξίδνπλ, δόθηκα, ζύγρξνλα, θαηλνύξγηα, άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο απηέο, ζηα εγθεθξηκέλα πξόηππα, ζηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα θαη ζα 

ζπλνδεύνληαη από όια ηα πξνβιεπόκελα  έγγξαθα  εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντόλησλ από 

ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ην είδνο θαη ε πνηόηεηά ηνπο.  Σπρόλ απόθιηζε θάπνηνπ 

πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο από ηηο πξνδηαγξαθέο, ζπλεπάγεηαη  απόξξηςε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη παξάδνζε πιήξνπο ζεηξάο ηερληθώλ θπιιαδίσλ – 

prospectus – πηζηνπνηεηηθώλ πνηόηεηαο ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

πιηθώλ. 

 Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη θαη ν ρξόλνο εγγύεζεο θάζε είδνπο. 

 

 



1. Αποκαηάζηαζη ςλικών διήθηζηρ ζηα θίληπα 

Τα πληπωηικά ςλικά ηος θίληπος θα έσοςν ηα ακόλοςθα ενδεικηικά 

σαπακηηπιζηικά: 

1.1. ανθπακίηη 

Ιδηόηεηεο Αλζξαθίηε 

Ύςνο ζηξώζεο : 600 mm 

Κνθθνκεηξία : 0,8 – 2,5 mm 

Δλεξγή δηάκεηξνο : 1,65 mm 

 

1.2 πςπιηικήρ άμμος 

Ύςνο ζηξώζεο : 400mm 

Κνθθνκεηξία : 0,4 – 0,8 mm 

Δλεξγή δηάκεηξνο : 0,6 mm 

 

1.3 πςπιηικού σαλικιού 

Πάρνο ζηξώκαηνο: 200 mm   

κέγεζνο θόθθσλ: 5 – 10 mm 

 

2. Ακποθύζια θίληπων 

Αθξνθήζηαπαρνπο 1’’  

L1= 30mm 

L2= 110mm 

παξνρήο 212 m
3
/h κε απώιεηα πίεζεο κηθξόηεξε από 1 m΢Τ.  

 

3. Δοζομεηπικώνανηλίων διαλύμαηορ πποσλωπίωζηρ 

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαθξαγκαηηθνύ ηύπνπ,κέγηζηεο παξνρήο 1lt/h, ζε κέγηζηε πίεζε 

2bar. 

 



4. Αποκαηάζηαζη λειηοςπγίαρ κόζκινος 

Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηύπνπ θνπδηλέην θαηάιιειν γηα ηελ ππάξρνλ θόζθηλν  

 

5. Επιζκεςή ανηλίαρ ηποθοδοζίαρ θίληπων 

Αληαιιαθηηθό γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηεο αηξάθηνπ ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο  θίιηξνπ. 

΢ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο επί 

ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 

 

6 πνεςμαηικοίενεπγοποιηηέρ 

Πλεπκαηηθνί ελεξγνπνηεηέο ζπκβαηνί κε δηθιείδεο πεηαινύδαο  DN 200. Πλεπκαηηθόο 

Δλεξγνπνηεηήο Απιήο Δλέξγεηαο κε Διαηήξηα Δπαλαθνξάο, Βάζε Πξνζαξκνγήο 

F07/F10 θαη Καξέ Τπνδνρή Άμνλα 22mm, GTXB 110X90.NP22A.K4 

 

7 Αεποζςμπιεζηήρ με αεποθςλάκιο 

Αεξνζπκπηεζηήο κε αεξνθπιάθην 200lt, δπλακηθόηεηαο 320lt/min ζε κέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 11bar κε ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 3Hp θαη ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο 2850rpm. O 

αεξνζπκπηεζηήο ζα παξαδνζεί πιήξεο κε θίιηξα αέξα. 

 

8 δίκηςο πεπιεζμένος αέπα 

δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα κε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ βαξέσο ηύπνπ 1/2". ΢ηελ 

αθεηεξία ηνπ δηθηύνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ξπζκηζηήο πίεζεο κε πδαηνπαγίδα θαη 

ειαησηήξα. 

 

 

 



 

 

9 Ππομηθεια και ανηικαηάζηαζη ηλεκποβανών - πιλόηων 

Ηιεθηξνκαγλεηηθή Βαιβίδα MNH 510 701 NAMUR 5/2 κε πελίν 24 VDC γηα ηνπο 

πλεπκαηηθνύο ελεξγνπνηεηέο.  

 

10 Ποδοβαλβίδερ 

Σνπνζέηεζε πνδνβαιβίδαο- εύθακπηε ζσιήλσζε αλαξξόθεζεο ΡΔ, κε  ζηνπο αγσγνύο 

αλαξξόθεζεο όισλ ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ. Μέγηζηεο παξνρήο 60l/h, πιηθό 

θαηαζθεπήο ΡΔ, κε θίιηξν αλαξξόθεζεο θαη αλεπίζηξνθε βαιβίδα. 

 

11 Αναβάθμιζη ηων ανηλιών πλύζηρ  

Αλαβάζκηζε αληιηώλ πιύζεο από Q=200m3/h, H=15,9m ζε Q=200 m3/h, H=28,9m. 

Αληηθαηάζηαζε ησλ δπν πηεξσηώλ ηνπ θάζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο από 2Δ ζε 2Α, 

αληηθαηάζηαζε ησλ θεθαιώλ ζηήξημεο Δ20/55/7/30 θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειεθηξνθηλεηήξσλ 30KW/4p/400v. 

 

 

12 Σςνηήπηζη και πύθμιζη οπγάνων  

΢πληήξεζε, επηζθεπή θαη ξύζκηζε όισλ ησλ νξγάλσλ θαη θπξίσο ησλ  αηζζεηεξίσλ 

κεηξεηώλ ζνιόηεηαο, παξνρήο θαη πίεζεο.  

 

13 θοπηηέρανηλιέρ εκκένωζηρ ηων δεξαμενών 

Ηιεθηξνθίλεηεο ππνβξύρηεο αληιίεο παξνρήο 4 m3/h  ζηα 10 m΢Τ θαη 12 m3/h ζηα 6 

m΢Τ θαηάιιειεο γηα άληιεζε από ππόγεηεο δεμακελέο ή γεσηξήζεηο κε πόζηκν λεξό. Η 

αληιία ζα ζπλνδεύεηαη από εύθακπην ζσιήλα δηαηνκήο ίζεο κε ηελ δηαηνκή εμόδνπ ηεο 

αληιίαο θαη ζύλδεζκν θαηάιιειν γηα ηελ ζύλδεζε ζηελ αληιία.  



 

14 Ππομήθεια πλςζηικού μησανήμαηορ  

Μέγηζηε πίεζε 100 bar 

Μέγηζηε παξνρή λεξνύ 350 lt/h 

Ιζρύο 1300 W 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία εηζεξρόκελνπ λεξνύ 50 oC.  

 

15 αποξηλωζη και καθαπιζμορ παλαιού διϋλιζηηπίος 

Καζαξηζκόο ηνλ δεμακελσλ από ηα θεξηά πιηθά θαη πιηθώλ 3Α, πδξνβνιή επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκό ηνπο από ζθόλε, 

εμαλζήκαηα αιάησλ, παιηέο επηζηξώζεηο, επηθαλεηαθνύο ξύπνπο (αηζάιε, γθξάθηηη), 

ζαζξά πιηθά θ.ι.π.ππνινγηδόκελε επηθάλεηα πδξνβνιήο600 η.κ. , πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζζύλ λέεο πξνζηαηεπηηθέο επηζηξώζεηο. Γηπιή επίζηξσζεζηεγαλνπνίεζεο 

δεμακελώλ κε εύθακπην ειαζηηθό ηζηκελνεηδέο θνλίακα πγξνκόλσζεο επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο πνπ ππόθεηληαη ζε κηθξνύ εύξνπο ξεγκάησζε θαη κεηαθηλήζεηο, 

θαηεγνξίαο Α1/Α2 - Β1/Β2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2, θαηάιιειν γηα επαθή κε πόζηκν 

λεξό ππνινγηδόκελε επηθάλεηα ζηεγαλνπνίεζεο 1200 η.κ.. επίζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

C16/20 ζηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελώλ κε κηθξή θιίζε γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζηνλ 

θαζαξηζκό ηνπο.Δπίρξηζκα παηεηό πάρνπο 2,0 cm εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ππνλόκσλ θαη 

θξεαηίσλ ζηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελώλ ππνινγηδόκελε επηθάλεηα ππζκέλα 200η.κ. 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ αγσγώλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ αγσγώλ αληίζηνηρσλ 

αλνηγκάησλ. Αληηθαηάζηαζε όισλ θνπθσκάησλ. Αληηθαηάζηαζε θαπάθηα θξεαηίσλ   

΢ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο επί 

ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 

 

 

16 Χπωμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηων ή ζκςποδέμαηορ με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρβάζεωρ.μεζπαηοςλάπιζμα 



Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε πδαηηθήο 

δηαζπνξάο ρξώκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δπν 

δηαζηξώζεηο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί 

επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο", 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ 

επηρξηζκάησλ".΢ηνθάξηζκα νπώλ θαη ινηπόλ εξγαζηώλ. 

 

17 Ελαιοσπωμαηιζμοί κοινοί ζιδηπών επιθανειώνμε σπώμαηα αλκςδικών ή 

ακπςλικών πηηινών, βάζεωρ νεπού η διαλύηος 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-

03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ψικτρα και ςμυριδόπανο, μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικοφ 

υποςτρϊματοσ ενόσ ςυςτατικοφ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. Τλικά και μικροχλικά επί 

τόπου και εργαςία, 

 

 

18 Ανηικαηάζηαζη μεηπηηικού εξοπλιζμού και επέκηαζη ηος με επιπλέον όπγανα 

μέηπηζηρ σημικών παπαμέηπων 

1) Είςοδοσ Ε.Ε.Ν. 

Πολυκάναλοσ Ψθφιακόσ Ελεγκτισ  

Μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων:  

 Να είναι κατάλλθλθ να δεχκεί δεδομζνα από τζςςερα αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα 
με τθν διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία 
δικτφων μετριςεων. 

 Να διακζτει κάρτα επικοινωνίασ 4 αναλογικϊν εξόδων 4 – 20mA για τθ μεταφορά του 
ςιματοσ των αιςκθτιρων ςε τοπικό PLC.  

 Να διακζτει κάρτα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ςυνεχοφσ πλθροφόρθςθσ για τθν 
κατάςταςθ λειτουργίασ των αιςκθτιρων και τθν απαίτθςθ ςε τεχνικι υποςτιριξθ. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ 
ειςόδουσ για τθν τοποκζτθςθ και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων 
μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 



 Να ζχει δυνατότθτα να δεχκεί επιπλζον κάρτεσ για τθν επικοινωνία με ςυςτιματα 
SCADA μζςω πρωτοκόλλων Modbus, Profibus DP, RS485 κ.λ.π. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουσ για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα 
επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C 

 Σροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240VAC, 50/60Hz  / 2.000VA 

 Να ζχει μεταλλικό περίβλθμα με αντιδιαβρωτικι προςταςία 

 Να ςυνοδεφεται από ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 

Οπτικό Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Θολότθτασ  

Αιςκθτιριο ςυνεχοφσ μζτρθςθσ κολότθτασ με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 H λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθν εκτροπι τθσ φωτεινισ δζςμθσ (ςκζδαςθ του 

φωτόσ) κατά 90(DINENISO 7027), και ςτθν μζτρθςθ του 360° γφρω από τθν πθγι 
εκπομπισ. 

 Να ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ κολότθτασ ςτθν περιοχι:  

o 0 ζωσ 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU  

o 0 ζωσ 250 EBC 

 Να ζχει ανάλυςθ: 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC 

 Η ακρίβεια μζτρθςθσ  να είναι:  ±2% τθσ ζνδειξθσ ςυν 0,01 NTU από 0 ζωσ 40 NTU, 
±10% τθσ ζνδειξθσ από 40 ζωσ 1000 NTU  

 Επαναλθψιμότθτα : Καλφτερο από 1% τθσ ζνδειξθσ ι ±0,002 NTU ςτθ φορµαηίνθ ςτουσ 
25°C (77°F), όποιο από τα δφο είναι µεγαλφτερο.  

 Η ταχφτθτα ροισ δείγματοσ να είναι : min. 100ml/min - max 1000L/min.  

 ΢φςτθμα ρφκμιςθσ ροισ:  Να ζχει δυνατότθτα γιι αιςκθτιρα ρφκμιςθσ ροισ, για τθν 
ρφκμιςθ τθσ παροχισ του δείγματοσ ςτο κολόμετρο 

 Η μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ να είναι  max. 6 bar.  

 Η  κερμοκραςία δείγματοσ: 1 ζωσ 60 °C.  

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ  T90 <30 sec ςτα 100lt/min 

 Επιλογζσ βακμονόμθςθσ πρότυπο φορμαηίνθσ ι StablCal®:  1-ςθμείου (20 FNU) ςτο 
εφροσ  0 ζωσ 40 FNU , 2-ςθμείων ςτο εφροσ 20 ζωσ 1000 FNU, ι  2 ζωσ  6 ςθμεία για 
βακμονομθςθ κακοριςμζνθ από τον χειριςτι για εφροσ μζτρθςθσ  0 FNU μζχρι το 
υψθλότερο ςθμείο βακμονόμθςθσ 

 Δυνατότθτα  επαλικευςθ τθσ μζτρθςθσ με  γυάλινθ ράβδο (solidsecondarystandard) ≤ 
0.1 NTU, StablCal ι πρότυπο φορμαηίνθσ 

 Να είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι SC1000, με τον οποίο κα γίνεται θ 
διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με 
τεχνολογία plug’n’play.  



 Ναςυνοδεφεται από  εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Ελλθνικά και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 Ειδικό για ςυνδζςεισ by-pass με τθ κεντρικι γραμμι δειγματολθψίασ 
 

Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ pH 

Αιςκθτιριο ςυνεχοφσ μζτρθςθσ pH, με τα κάτωκι ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 Η λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθ διαφορικι μζτρθςθ pH. 

 Εφροσ μζτρθςθσ pH:0 ζωσ14 

 Ευαιςκθςία Μζτρθςθσ: ±0,01 pH 

 Μζγιςτθ πίεςθ δείγματοσ: 6.9bar . 

 Εφροσ κερμοκραςιακισ λειτουργίασ: -50C - +700C 

 Διακζτει ενςωματωμζνο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ NTC 300 Ohm. 

 Αντιςτάκμιςθ κερμοκραςίασ: Αυτόματθ ι ρυκμιηόμενθ. 

 Βακμονόμθςθ: Μζςω μενοφ 1 ι 2 ςθμείων. 

 Μζγιςτθ επιτρεπτι ταχφτθτα ροισ ςτο αιςκθτιριο: 3m/s 

Πρζπει να είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι, με τον οποίο κα γίνεται θ 

διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με 

τεχνολογία plug’n’play. 

2) Κακίηθςθ 

 

Πολυκάναλοσ Ψθφιακόσ Ελεγκτισ  

Μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων:  

 Να είναι κατάλλθλθ να δεχκεί δεδομζνα από τζςςερα αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα 
με τθν διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία 
δικτφων μετριςεων. 

 Να διακζτει κάρτα επικοινωνίασ 4 αναλογικϊν εξόδων 4 – 20 mA. 

 Να διακζτει κάρτα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ςυνεχοφσ πλθροφόρθςθσ για τθν 
κατάςταςθ λειτουργίασ των αιςκθτιρων και τθν απαίτθςθ ςε τεχνικι υποςτιριξθ. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ 
ειςόδουσ για τθν τοποκζτθςθ και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων 
μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 

 Να ζχει δυνατότθτα να δεχκεί επιπλζον κάρτεσ για τθν επικοινωνία με ςυςτιματα 
SCADA μζςω πρωτοκόλλων Modbus, Profibus DP, RS485 κ.λ.π. 



 Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουσ για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα 
επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C 

 Σροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240VAC, 50/60Hz  / 2.000VA 

 Να ζχει μεταλλικό περίβλθμα με αντιδιαβρωτικι προςταςία 

 Να ςυνοδεφεται από ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 

Αιςκθτιριο Υπεριχων Μζτρθςθσ Στάκμθσ Ιλφοσ 

Αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ λάςπθσμε τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 H μζτρθςθ να γίνεται με υπζρθχουσ 

 Να διακζτει ςφςτθμα αυτοκακαριςμοφ του αιςκθτθρίου τφπου wiper (μάκτρο) 

 Ψθφιακι ζνδειξθ τθσ μετριςεωσ ςτον ελεγκτι  

 Εφροσ μζτρθςθσ:0,2 – 12 m βάκοσ δεξαμενισ 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0,1m 

 Χρόνοσ Απόκριςθσ: 10 – 600 s (ρυκμιηόμενοσ) 

 Θερμοκραςιακι Λειτουργία: >0°C - 50°C 

 Εφροσ Πίεςθσ: ≤0,3 bar ι ≤3 m 

 Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αντιςτάκμιςθσ κερμοκραςίασ 

 Σαχφτθτα ροισ: ζωσ 3m/s 

 Σάςθ τροφοδοςίασ 230 VAC/50Hz 

 Μικοσ καλωδίου 10m 

 

Αναλυτισ Αργιλίου 

Αναλυτισ ςυνεχοφσ μζτρθςθσ Αργιλίου με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Χρωματομετρικι μζκοδοσ μζτρθςθσ με χριςθ pyrocatechol ςτα 578nm 

 Να ζχει εφροσ μζτρθςθσ αργιλίου  

- 0,0 – 150μg/LAl 

 Να ζχει ακρίβεια 2% ςε όλο το εφροσ μζτρθςθσ 

 Να ζχει όριο ανίχνευςθσ ≤10μg/lAl 

 Να ζχει κφκλο μζτρθςθσ περίπου 10min 

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: +10 C ζωσ +300C ±40C απόκλιςθ ςε ςχετικι υγραςία 5 
– 95% 

 Εφροσ κερμοκραςίασ δείγματοσ:  +10οC ζωσ +300C 

 Εφροσ pH δείγματοσ : 5 – 9 pH 

 Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ βακμονόμθςθσ και αυτόματου κακαριςμοφ. 



 Να ζχει δυνατότθτα αυτοδιαγνωςτικϊν δοκιμϊν και δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ του. 

 Η πίεςθ του δείγματοσ να παρζχεται από εξωτερικό δοχείο υπερχείλιςθσ 

 Η ροι δείγματοσ να είναι 100 – 300 ml/min 

 Να ζχει τροφοδοςία 110 – 220VAC, 50/60Hz 

 Να διακζτει 1 αναλογικι ζξοδο 0/4 – 20mA 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα ωσ εναλλακτικι για ψθφιακζσ εξόδουσ RS232, Modbus (RS485, 
TCP/IP) 

 Να ζχει προςταςία IP55 
 

3) Έξοδοσ Φίλτρων 

Πολυκάναλοσ Ψθφιακόσ Ελεγκτισ  

Μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων:  

 Να είναι κατάλλθλθ να δεχκεί δεδομζνα από τζςςερα αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα 
με τθν διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία 
δικτφων μετριςεων. 

 Να διακζτει κάρτα επικοινωνίασ 4 αναλογικϊν εξόδων 4 – 20 mA. 

 Να διακζτει κάρτα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ςυνεχοφσ πλθροφόρθςθσ για τθν 
κατάςταςθ λειτουργίασ των αιςκθτιρων και τθν απαίτθςθ ςε τεχνικι υποςτιριξθ. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ 
ειςόδουσ για τθν τοποκζτθςθ και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων 
μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 

 Να ζχει δυνατότθτα να δεχκεί επιπλζον κάρτεσ για τθν επικοινωνία με ςυςτιματα 
SCADA μζςω πρωτοκόλλων Modbus, Profibus DP, RS485 κ.λ.π. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουσ για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα 
επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C 

 Σροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240VAC, 50/60Hz  / 2.000VA 

 Να ζχει μεταλλικό περίβλθμα με αντιδιαβρωτικι προςταςία 

 Να ςυνοδεφεται από ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

Οκόνθ απεικόνιςθσ μετριςεων:  

 Να είναι αποςπϊμενθ και εφκολα μετακινοφμενθ, με δυνατότθτα να τοποκετθκεί και 
ςτισ μονάδεσ τοποκζτθςθσ αιςκθτιρων των υπολοίπων ομάδων οργάνων, παρζχοντασ 
ςτον χειριςτι δυνατότθτα να διακζτει μια μόνο οκόνθ για όλθ τθν ςειρά των μονάδων 
τοποκζτθςθσ των αιςκθτθρίων του δικτφου του 

 Να λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με τθ μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων ςτθν οποία ζχει 
προςαρτθκεί, εμφανίηοντασ τισ μετριςεισ του ςυγκεκριμζνου ςθμείου ςε μια ζγχρωμθ 
οκόνθ γραφικϊν με λειτουργία αφισ (touchscreen) 



 Να εμφανίηει ςτθν οκόνθ γραφικζσ απεικονίςεισ μζχρι και 4 παραμζτρων ταυτόχρονα 

 Να διακζτει προςταςία κατά IP65 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ για χριςθ του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM) 
για αςφρματθ επικοινωνία. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ του 
πλιρωσ ςυςτιματοσ, κακϊσ και θ μετάδοςθ δεδομζνων από απόςταςθ. Διακζτει εφροσ 
κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C ζωσ ±550C 

 Σροφοδοςία: από τθν μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων  

 Να διακζτει κφρα τοποκζτθςθσ SDcard για τθ ςυλλογι των δεδομζνων. 

 Να διακζτει Ελλθνικό και Αγγλικό μενοφ πλοιγθςθσ και εμφάνιςθσ  των 
αποτελεςμάτων. 

 

 

Οπτικό Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Θολότθτασ  
 

Αιςκθτιριο ςυνεχοφσ μζτρθςθσ κολότθτασ με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 H λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθν εκτροπι τθσ φωτεινισ δζςμθσ (ςκζδαςθ του 

φωτόσ) κατά 90(DINENISO 7027), και ςτθν μζτρθςθ του 360° γφρω από τθν πθγι 
εκπομπισ. 

 Να ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ κολότθτασ ςτθν περιοχι:  

o 0 ζωσ 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU  

o 0 ζωσ 250 EBC 

 Να ζχει ανάλυςθ: 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC 

 Η ακρίβεια μζτρθςθσ  να είναι:  ±2% τθσ ζνδειξθσ ςυν 0,01 NTU από 0 ζωσ 40 NTU, 
±10% τθσ ζνδειξθσ από 40 ζωσ 1000 NTU  

 Επαναλθψιμότθτα : Καλφτερο από 1% τθσ ζνδειξθσ ι ±0,002 NTU ςτθ φορµαηίνθ ςτουσ 
25°C (77°F), όποιο από τα δφο είναι µεγαλφτερο.  

 Η ταχφτθτα ροισ δείγματοσ να είναι : min. 100ml/min - max 1000L/min.  

 ΢φςτθμα ρφκμιςθσ ροισ:  Να ζχει δυνατότθτα γιι αιςκθτιρα ρφκμιςθσ ροισ, για τθν 
ρφκμιςθ τθσ παροχισ του δείγματοσ ςτο κολόμετρο 

 Η μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ να είναι  max. 6 bar.  

 Η  κερμοκραςία δείγματοσ: 1 ζωσ 60 °C.  

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ  T90 <30 sec ςτα 100lt/min 

 Επιλογζσ βακμονόμθςθσ πρότυπο φορμαηίνθσ ι StablCal®:  1-ςθμείου (20 FNU) ςτο 
εφροσ  0 ζωσ 40 FNU , 2-ςθμείων ςτο εφροσ 20 ζωσ 1000 FNU, ι  2 ζωσ  6 ςθμεία για 
βακμονομθςθ κακοριςμζνθ από τον χειριςτι για εφροσ μζτρθςθσ  0 FNU μζχρι το 
υψθλότερο ςθμείο βακμονόμθςθσ 

 Δυνατότθτα  επαλικευςθ τθσ μζτρθςθσ με  γυάλινθ ράβδο (solidsecondarystandard) ≤ 
0.1 NTU, StablCal ι πρότυπο φορμαηίνθσ 



 Να είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι SC1000, με τον οποίο κα γίνεται θ 
διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με 
τεχνολογία plug’n’play.  

 Ναςυνοδεφεται από  εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Ελλθνικά και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 Ειδικό για ςυνδζςεισ by-pass με τθ κεντρικι γραμμι δειγματολθψίασ 
 

4) Μονάδα Απολφμανςθσ -  Έξοδοσ 

Πολυκάναλοσ Ψθφιακόσ Ελεγκτισ  

 

Μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων:  

 Να είναι κατάλλθλθ να δεχκεί δεδομζνα από τζςςερα αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα 
με τθν διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία 
δικτφων μετριςεων. 

 Να διακζτει κάρτα επικοινωνίασ 4 αναλογικϊν ειςόδων 4 – 20 mA. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί κάρτα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ςυνεχοφσ 
πλθροφόρθςθσ για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ των αιςκθτιρων και τθν απαίτθςθ ςε 
τεχνικι υποςτιριξθ. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ 
ειςόδουσ για τθν τοποκζτθςθ και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων 
μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 

 Να διακζτει κάρτα επικοινωνίασ μζςω πρωτοκόλλου ModbusRS485 

 Να ζχει δυνατότθτα να δεχτεί επιπλζον κάρτεσ για τθν επικοινωνία με ςυςτιματα 
SCADA μζςω πρωτοκόλλων Profibus DP. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουσ για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα 
επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Να διακζτει εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C 

 Σροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240VAC, 50/60Hz  / 2.000VA 

 Να ζχει μεταλλικό περίβλθμα με αντιδιαβρωτικι προςταςία 

 Να ςυνοδεφεται από ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 

 

 

 

 



Οπτικό Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Θολότθτασ  
 
 

Αιςκθτιριο ςυνεχοφσ μζτρθςθσ κολότθτασ με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 H λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθν εκτροπι τθσ φωτεινισ δζςμθσ (ςκζδαςθ του 

φωτόσ) κατά 90(DINENISO 7027), και ςτθν μζτρθςθ του 360° γφρω από τθν πθγι 
εκπομπισ. 

 Να ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ κολότθτασ ςτθν περιοχι:  

o 0 ζωσ 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU  

o 0 ζωσ 250 EBC 

 Να ζχει ανάλυςθ: 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC 

 Η ακρίβεια μζτρθςθσ  να είναι:  ±2% τθσ ζνδειξθσ ςυν 0,01 NTU από 0 ζωσ 40 NTU, 
±10% τθσ ζνδειξθσ από 40 ζωσ 1000 NTU  

 Επαναλθψιμότθτα : Καλφτερο από 1% τθσ ζνδειξθσ ι ±0,002 NTU ςτθ φορµαηίνθ ςτουσ 
25°C (77°F), όποιο από τα δφο είναι µεγαλφτερο.  

 Η ταχφτθτα ροισ δείγματοσ να είναι : min. 100ml/min - max 1000L/min.  

 ΢φςτθμα ρφκμιςθσ ροισ:  Να ζχει δυνατότθτα γιι αιςκθτιρα ρφκμιςθσ ροισ, για τθν 
ρφκμιςθ τθσ παροχισ του δείγματοσ ςτο κολόμετρο 

 Η μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ να είναι  max. 6 bar.  

 Η  κερμοκραςία δείγματοσ: 1 ζωσ 60 °C.  

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ  T90 <30 sec ςτα 100lt/min 

 Επιλογζσ βακμονόμθςθσ πρότυπο φορμαηίνθσ ι StablCal®:  1-ςθμείου (20 FNU) ςτο 
εφροσ  0 ζωσ 40 FNU , 2-ςθμείων ςτο εφροσ 20 ζωσ 1000 FNU, ι  2 ζωσ  6 ςθμεία για 
βακμονομθςθ κακοριςμζνθ από τον χειριςτι για εφροσ μζτρθςθσ  0 FNU μζχρι το 
υψθλότερο ςθμείο βακμονόμθςθσ 

 Δυνατότθτα  επαλικευςθ τθσ μζτρθςθσ με  γυάλινθ ράβδο (solidsecondarystandard) ≤ 
0.1 NTU, StablCal ι πρότυπο φορμαηίνθσ 

 Να είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι SC1000, με τον οποίο κα γίνεται θ 
διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με 
τεχνολογία plug’n’play.  

 Ναςυνοδεφεται από  εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Ελλθνικά και όλα τα απαραίτθτα για 
τθν εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία του. 

 Ειδικό για ςυνδζςεισ by-pass με τθ κεντρικι γραμμι δειγματολθψίασ 



 

 

Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Ελευκζρου Χλωρίου &pH 

 

Ψθφιακό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου και pH που περιλαμβάνει τθν 

κυψελίδα ςυνεχοφσ ροισ και τα θλεκτρόδια μζτρθςθσ χλωρίου και pH με τα ακόλουκα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Αρχι Λειτουργίασ: Αμπερομετρικι, μζςω μζτρθςθσ διαφοράσ δυναμικοφ 

 Εφροσ Μζτρθςθσ: 0-20 mg/l ωσ HOCl 

 Κατϊτερο όριο ανίχνευςθσ: 5ppb ι 0,005 mg/l ωσ HOCl 

 Ακρίβεια: 2% ι 10ppb ωσ HOCl, όποιο είναι μεγαλφτερο 

 Χρόνοσ Απόκριςθσ: 90% ςε <90 sec. 

 Εφροσ Πίεςθσ λειτουργίασ: 0,1 – 2 bar ςτο εςωτερικό τθσ κυψελίδασ ροισ. 

 Ελάχιςτθ Ροι δείγματοσ: 14 L/h (~250ml/min), αυτόματα ρυκμιηόμενθ ςτθν 

κυψελίδα ροισ.  

 Εφροσ Θερμοκραςιακισ λειτουργίασ: 20C - 450C. 

 Αυτόματθ αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ. 

 Αυτόματθ αντιςτάκμιςθ pH μζςω πραγματικισ μζτρθςθσ με θλεκτρόδιο pH. 

 Εφροσ Μζτρθςθσ pH: 1 – 14 

Η τροφοδοςία του αιςκθτθρίου με δείγμα κα γίνεται μζςω άντλθςθσ δείγματοσ με 
υποβρφχια αντλία και όδευςθσ του δείγματοσ ςε ειδικό δοχείο όγκου τουλάχιςτο 10lt, το 
οποίο κα τοποκετθκεί ςε φψοσ 1m τουλάχιςτο από το αιςκθτιριο και κα φζρει αναμονι 
ειςόδου, εξόδου και υπερχείλιςθσ του δείγματοσ. Από το δοχείο το δείγμα κα πθγαίνει ςτο 
αιςκθτιριο μζςω βαρφτθτασ. 

 

 

Οπτικό Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Νιτρικών 

Αιςκθτιριο μζτρθςθσ Νιτρικϊν με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Μζκοδοσ Μζτρθςθσ: Μζτρθςθ Απορρόφθςθσ Τπεριϊδουσ φωτόσ, χωρίσ 
αντιδραςτιρια, πατενταριςμζνθ μζκοδοσ διπλισ δζςμθσ 

 Εφροσ μζτρθςθσ από 0,001 – 50g/lmg/lNO3-N- 



 Ψθφιακι ζνδειξθ τθσ μετριςεωσ ςτον ελεγκτι  

 Αβεβαιότθτα Μζτρθςθσ: 3% τθσ μετροφμενθσ τιμισ, ±0,5 mg/l 

 Διακριτικι Ικανότθτα: 0,1 mg/lNO3-N- 

 Καμία απαίτθςθ ρφκμιςθσ οργάνου (calibration) 

 Θερμοκραςιακι Λειτουργία: +2°C - 40°C 

 Να διακζτει αυτόματθ αντιςτάκμιςθ λάςπθσ 

 Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματου κακαριςμοφ με μάκτρο (wiper) 

 Να ζχει ακρίβεια μετριςεωσ ≤5% 

 Σάςθ τροφοδοςίασ 230 VAC/50Hz 

 

Αναλυτισ Μζτρθςθσ Αμμωνιακών 

Αναλυτισ ςυνεχοφσ μζτρθςθσ Αμμωνιακϊν με τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Μζκοδοσ μζτρθςθσ μζςω εκλεκτικοφ θλεκτροδίου (gaselectrode) ςτθν αμμωνία  

 Περιοχι μζτρθςθσ αμμωνιακϊν   

- 0,05 - 20,0mg/LNH4-N 

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -20 C ζωσ +450C 

 Εφροσ κερμοκραςίασ δείγματοσ:  4οC ζωσ +400C 

 Εφροσ pH δείγματοσ : 5 – 9 pH 

 Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ βακμονόμθςθσ και αυτόματου κακαριςμοφ. 

 Να ζχει δυνατότθτα αυτοδιαγνωςτικϊν δοκιμϊν και δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ του. 

 Επαναλθψιμότθτα μζτρθςθσ 
- 2% ± 0,05mg/L NH4-N 

 Ακρίβεια :  
- 3,0% ± 0,05mg/L NH4-N 

 Χρόνοσ Απόκριςθσ (Σ90):  5 min 

 Χρόνοσ μζτρθςθσ 5 - 120 λεπτά, ρυκμιηόμενο από τον χειριςτι. 

 Ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από ψθφιακό καλϊδιο μικουσ 10m, με δυνατότθτα 
επζκταςθσ ανάλογα με τισ επικυμίεσ του χειριςτι.   

 Σο όργανο κα είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι, με τον οποίο κα 
γίνεται θ διαχείριςθ των μετριςεων, οι βακμονομιςεισ και οι ζλεγχοι καλισ 
λειτουργίασ  θ δε εγκατάςταςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ με τεχνολογία 
plug’n’play. 

 Σο όργανο κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο panel / διάταξθ του καταςκευαςτι με 
προςταςία ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία και βακμό προςταςίασ IP55 για τθν τοποκζτθςθ 
του ςτο πεδίο και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα μικροεξαρτιματα τόςο για 
τθν ςτιριξθ όςο και για τθν προετοιμαςία δείγματοσ. 
Θα διακζτει ςφςτθμα προετοιμαςίασ δείγματοσ (φίλτρο) προςαρμοςμζνο ςτον 

αναλυτι, το οποίο κα ζχει αυτόματο κακαριςμό μζςω φυςαλίδων αζρα. 



 

5) Ηλεκτρομαγνθτικά Παροχόμετρα 

 

Θα τοποκετθκοφν πζντε (5) θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα, ζνα (1) ςτον αγωγό ειςόδου 
διατομισ DN400, τρία (3) ςτουσ αγωγοφσ ειςόδου του νεροφ ςτα φίλτρα διατομισ DN200 
και ζνα (1) ςτον αγωγό εξόδου του νεροφ προσ το δίκτυο φδρευςθσ διατομισ DN200. Σα 
παροχόμετρα κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

 Η μζτρθςθ να γίνεται με τθν αρχι τθσ θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγι 

 Η Διατομι των αιςκθτθρίων να είναι: DN200 (για τα 4 παροχόμετρα) και DN400 (για το 
1 παροχόμετρο) 

 Απαιτιςεισ ευκφγραμμου τμιματοσ: 5 διατομζσ πριν και 3 διατομζσ μετά το αιςκθτιριο 

 H Θερμοκραςία λειτουργίασ να είναι από -40 ζωσ +70 °C 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ του δείγματοσ να είναι από -10 ζωσ +70 °C 

 Σο υλικό καταςκευισ περιβλιματοσ και φλαντηϊν να είναι από χάλυβα ASTM A 105  

 Σο υλικό καταςκευισ του ςωλινα μζτρθςθσ να είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 
304/1.4301 

 Σο υλικό καταςκευισ θλεκτροδίου να είναι Hastelloy C 

 Σο υλικό καταςκευισ εςωτερικισ επζνδυςθσ να είναι NBR HardRubber 

 ΑρχικιΡφκμιςθ (calibration) : Zero-point, 2X25% και 2X90% 

 Να ζχει βακμό προςταςίασ IP67 και προαιρετικά IP68 

 Να ςυνοδεφεται από τον αντίςτοιχο μεταδότθ  

 Η τροφοδοςία  του μεταδότθ να είναι 115 - 230V AC, 50/60Hz  / 17VA 

 Η ακρίβεια μζτρθςθσ του μεταδότθ να είναι: 0,4% ±1 mm/s 

 Να διακζτει αναλογικι ζξοδο 0/4 - 20 mA, <800 Ω 

 Γαλβανικι απομόνωςθ : όλεσ οι ζξοδοι είναι γαλβανικά απομονωμζνεσ 

 Η Θερμοκραςία λειτουργίασ του μεταδότθ να είναι -20 ζωσ +60 °C 

  

19 Αςηομαηιζμόρ-ηηλεδιασείπηζη 

IPC 

ΣφπουSIMATIC IPC427E (Microbox PC)μεταακόλουκαχαρακτθριςτικά,HD graphic onboard, 4x 

USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), 24V DC Power supply; PROCESSOR: Core i5-6442EQ; 

3xGbit Ethernet (IE/PN) Mounting accessories: book mounting; working memory/NVRAM/ECC: 8 

GB; Expandability/Interface: w/o RS232/485, w/o PCIe; Operating system: Windows 10 IoT 

Enterprise 2016 LTSB (64Bit) for Celeron, I3 and I5 Mass storage changeable: w/o changeable 

mass storage; Mass storage internal: 240 GB Solid-State Drive SATA;SIMATIC Software pre-

installed (Bundles):W/O SIMATIC SOFTWARE; Power supply:24V DC Industry power supply 

Σεμάχιο 1 



 

 

ΣφπουSIMATIC IPC847D (Rack PC) (Rack PC, 19", 4HU); 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-I; 

2xdisplay ports; 1x COM 1; 2xPS/2; audio; 4x USB 3.0 incl. 1x internal; 3x USB 2.0; Temp.and fan 

monitoring; Watchdog,Card retainer XEON E3-1275 V3 (4C/8T, 3.5(3.9) GHz, 8 MB cache, TB,VT-

D, AMT); Mainboard with PROFINET (3x RJ45, CP1616-compatible) RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD 

SATA,mirror disks), in removable frame, hot swap; and 240 GB SSD SATA (for operating system), 

in removable frame, front-side 16 GB DDR3 SD-RAM (2x 8 GB), Dual channel Bus module 11 

slots: 7X PCI, 3xPCIE X4, 1x PCIE X16; DVD +/-RW (SLIM) without expansion (HW); Graphics 

onboard Windows Server 2016 Standard edition including 5 clients, 64 bit, MUI (en/de/fr/it/es); 

SIMATIC PC DiagMonitor V5.0 enclosed 2x 110/240V redund. Power supply; without line cable 
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Software 

 

ΣφπουWINCC/WEB NAVIGATOR, 3 CLIENT LICENSES (COUNTABLE),OPTION F. WINCC AS 

OF V7.4 AND WINCC PROF. AS OF V14, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON 

USB STICK 
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ΤύπουWINCC/WEB NAVIGATOR, LOAD BALANCING, LICENSES F. 2 WEB SERVERS, OPTION 

F. WINCC UP V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB STICK 
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ΤύπουWINCC/SERVER V7.4, OPTION F. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, 
LICENSE KEY ON USB STICK 
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ΣφπουWINCC/REDUNDANCY V7.4, OPTION FOR SIMATIC WINCC V7.4, RUNTIME 

SOFTWARE, SINGLE LIC. F. 2 INSTALLATIONS 
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ΣφπουWINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 SP1 RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME-SW, 

SINGLE LICENSE, SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS 

A,5-LANGUAGES (DE,EN,IT,FR,SP), EXECUTABLE UNDER WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT 

+SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (64 

BIT)/ 10 PROF/ENT (64 BIT)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 R2 (64 BIT)/ 

SERVER 2016 (64 Bit) 
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ΣφπουWINCC RT CLIENT V7.4 SP1 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SWAND 

DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK,CLASS A, 5-LANGUAGES  

 

 



 

(DE,EN,IT,FR,SP), EXECUTABLE UNDER WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 

PROF/ENT/ULT+SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (64 BIT)/10 

PROF/ENT (64 BIT)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 R2 (64 BIT)/ SERVER 

2016 (64 BIT) 
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Hardware 

ΣφπουSIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE 

WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET 

PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY 
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ΣφπουSIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB 

Σεμάχιο 2 
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